Na temelju ¢lanka 109. stavak 6. Zakona o prostornom uredenju (,,Narodne novine®, broj 153/13 i
65/17), Odluke o izradi Urbanistickog plana uredenja zone Oklaj — Centar 1 i Oklaj - zona mjeSovite
namjene u OKlaju, (,,Sluzbeni vjesnik Sibensko — kninske Zupanije®, broj 07/14) te &lanka 30. tog.3.
Statuta Opéine Promina (,,SluZbeni vjesnik Sibensko — kninske Zupanije, broj 10/09, 09/10, 05/11,
03/1308/13), Op¢insko vije¢e Opéine Promina na 3. sjednici, odrzanoj dana 05. listopada 2017. godine
donijelo je

ODLUKU O DONOSENJU
Urbanistickog plana uredenja
zone Oklaj — Centar 1 i Oklaj - zona mjeSovite namjene u Oklaju

Clanak 1.

@ Donosi se Urbanistic¢ki plan uredenja zone Oklaj — Centar 1 i OKlaj - zona mjesovite namjene u
Oklaju (u daljnjem tekstu: Urbanistic¢ki plan).

Clanak 2.

@ Urbanisticki plan obuhvaca dio gradevinskog podrucja naselja Oklaj u juznom predjelu naselja
neposredno uz planiranu obilaznicu, ukupne povrsine 38,83 ha. U obuhvatu Urbanistickog plana nalazi
se pretezno neizgradeno gradevinsko podruéje naselja gospodarske — proizvodne i poslovne namjene te
mjesovite namjene.

2 Granica obuhvata Urbanistickog plana odredena je sukladno kartografskom prikazu broj 4.20
., Gradevinska podrucja*, Prostornog plana uredenja Opéine Promina (,,Sluzbeni vjesnik Sibensko -
kninske Zupanije®, broj 05/09, 07/14 i 05/17) i ucrtana je u grafickom dijelu elaborata Urbanistickog
plana u mjerilu 1:2000.

Clanak 3.

(1) Urbanisticki plan sadrzan je u elaboratu ,,Urbanisti¢ki plan uredenja zone Oklaj — Centar 1 i
OKlaj - zona mjeSovite namjene u Oklaju* izradenog od strane tvrtke URBOS d.o.0. Split, broj elaborata
652/15, a sastoji se od sljedeCeg

| TEKSTUALNI DIO
ODREDBE ZA PROVODENJE

I GRAFICKI DIO
1. Koristenje i namjena povrsina 1:1000
2. Prometna, uli¢na i komunalna infrastrukturna mreza
2.1 Prometna i ulicna mreza 1:1000
2.2 Javne telekomunikacije i energetski sustav 1:1000
2.3 Vodnogospodarski sustav — vodoopskrba 1:1000
2.4 Vodnogospodarski sustav — odvodnja otpadnih voda 1:1000
3. Uyvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora 1:1000
4, Nacini i uvjeti gradnje 1:1000
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F ODLUKA O DONOSENJU
G OSTALI PRILOZI

ODREDBE ZA PROVODENJE

1. UVJET! ODREPIVANJA I RAZGRANICAVANJA POVRSINA JAVNIH I DRUGIH
NAMJENA
Clanak 4.
Q) Urbanisticki plan obuhvaca povrsinu od 38,83 ha i to pretezno neuredeno gradevinsko podrucje

gospodarske 1 mjesovite namjene naselja Oklaj.

(2 Razmjestaj, veliCina te razgranicenje planiranih povrsina detaljno je prikazano na kartografskom
prikazu broj 1. ,, Koristenje i namjena povrsina “, u mjerilu 1:2000.

Clanak 5.
@ Urbanistickim planom odredena je sljede¢a namjena povrsina:

proizvodna namjena (I1 — pretezito industrijska)
poslovna namjena (K1 — preteZito usluzna)
mjeSovita namjena (M1 — pretezito stambena)
infrastrukturni sustavi (1S)

- IS1 — trafostanica

- IS2 — uredaj za prociscavanje otpadnih voda

- IS3 — povrsina za smjesStaj planirane obilaznice
e zaStitne zelene povrSine (Z)
e prometne povrsine

(2) Unutar povrSina navedenih u prethodnom stavku podrazumijeva se moguénost uredenja zelenih
slobodnih povrsina.

3 Razmyjestaj, veli¢ina te razgrani¢enje povrsina javnih i drugih namjena detaljno je prikazano na
kartografskom prikazu broj 1. ,, Koristenje i namjena povrsina “.

Clanak 6.
1) Tablica 1. Iskaz planirane namjene povrsina unutar obuhvata Urbanistickog plana
NAMJENA POVRSINA POVRSINA
ha %

1 PROIZV?DNA NAMJENA 11,88 30,6

11 - pretezito industrijska
5 POSLOVI}I.A NAMJENA 7.15 18.4

K1 - pretezito usluzna

MIJESOVITA NAMJENA
3 M1 - pretezito stambena 13,74 354




INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
- IS1 - trafostanica
n - IS2 - uredaj za procis¢avanje otpadnih 1,82 47
voda
- IS3 - povrSina za smjestaj planirane
obilaznice
5. | ZASTITNE ZELENE POVRSINE (Z) 0,87 2,2
6. | PROMETNE POVRSINE 3,37 8,7
UKUPNO (obuhvat Urbanistickog plana) 38,83 100,0
2 Sve povrsine su izracunate na temelju digitalnog premjera digitalnog ortofoto prikaza (DOF) i

katastarske podloge Urbanistickog plana u mjerilu 1:2000 pa su moguce razlike u mjerenju detaljnijih
podloga ili mjerenja stvarnog terena, a §to se ne smatra izmjenom Urbanisti¢kog plana.

(3) Namjena povrSina prikazana je u grafickom dijelu elaborata Urbanistickog plana, na
kartografskom prikazu broj 1. ,, Koristenje i namjena povrsina “, u mjerilu 1:2000.

Clanak 7.

@ Pod gradevinama proizvodne namjene (I1) podrazumijevaju se sljedece gradevine i dijelovi
gradevina:

e gradevine gospodarsko — proizvodne namjene (industrijske, obrtnicke, zanatske, skladisne,
poslovne, upravne, trgovacke i uredske gradevine). Pod skladi$nim sadrzajima
podrazumijeva se i skladiStenje neorganskog neopasnog materijala (metal, staklo, plastika,
drvoisl.)

Clanak 8.

(1) Pod gradevinama poslovne namjene (K1) podrazumijevaju se sljedece gradevine i dijelovi
gradevina:

e gradevine poslovne namjene (poslovne, upravne, uredske, trgovacko — usluzne, robne kuce
i trgovacki centri, gradevine za proizvodnju bez negativnog utjecaja na okoli$, komunalno —
servisni i prate¢i skladi$ni prostori i poslovni hoteli i moteli)

Clanak 9.

@ Pod gradevinama mjeSovite namjene (M1) podrazumijevaju se sljedece gradevine i dijelovi
gradevina:

e gradevine mjeSovite namjene (individualne stambene samostojece i dvojne gradevine,
stambene i stambeno — poslovne namjene, pomoéne i jednostavne gradevine)

Clanak 10.

@ Prometne povrsine i povrSine infrastrukturnih sustava (IS) namijenjene su smjestaju potrebnih
koridora primarne i sekundarne mreze prometnica, planirane obilaznice naselja (1S3), infrastrukturnih
gradevina i uredaja (trafostanice, uredaj za procis¢avanje otpadnih voda i sl.) koji su prikazani u
grafickom dijelu elaborata Urbanistickog plana, na kartografskim prikazima ,,Prometna, ulicna i
komunalna infrastrukturna mreza “, prikazi broj 2.1 do 2.5.



Clanak 11.

@ Zastitne zelene povrSine ureduju se kao javne zelene povrSine namijenjene smjestaju i uredenju
javnih parkovnih i drugih hortikulturno uredenih sadrzaja te pomo¢nih gradevina (sanitarije, fontane,
sjenice i sl.) u sklopu javnih zelenih sadrzaja i povrSina

2 Zastitne zelene povrsine imaju funkciju zastite tla od erozije, zastite naselja i drugih zona te
pridonose krajobraznim vrijednostima podrucja i poboljSanju mikroklimatskih i ekoloskih uvjeta.
Unutar zelenih povrSina moguce je vodenje komunalne infrastrukture kao i gradnja infrastrukturne
mreze i gradevina.

(3) Zelene povrSine moguce je uredivati unutar svih namjena.

PROSTORNE CJELINE 5
Clanak 12.

Q) Za smjestaj planiranih sadrzaja proizvodne, poslovne i mjeSovite namjene odredeno je
formiranje 5 prostornih cjelina koje su oznacene brojevima 1, 2, 3,4 i 5. Prostorne cjeline definirane su
glavnim prometnicama te granicom obuhvata Urbanistickog plana, izuzimajuéi povrSine
infrastrukturnih sustava i zastitne zelene povrSine. Obuhvat prostornih cjelina prikazan je u grafickom
dijelu elaborata Urbanisti¢kog plana, kartografski prikaz broj 4. ,, Nacin i uvjeti gradnje”, u mjerilu
1:2000.

(2) Unutar prostornih cjelina omogucava se formiranje jedne ili viSe gradevnih Cestica, gradnja
gradevina, kolnih i pjeSackih povrSina, manipulativnih povrSina, pjesackih staza, komunalne i druge
infrastrukturne mreze te uredenje zelenih i krajobraznih povrSina.

(3) Unutar svake prostorne cjeline odreden je gradivi dio u odnosu na glavne prometnice i susjedne
namjene te granicu obuhvata Urbanisti¢ckog plana. Unutar gradivog dijela moraju se smjestiti nadzemne
osnovne i pomo¢ne gradevine.

(@) Unutar prostornih cjelina 1 i 2, osim sadrZaja proizvodne, pretezito industrijske namjene 11,
omogucava se gradnja i zanatskih sadrzaja proizvodne namjene 12 te drugih sadrzaja, servisa, skladista,
ugostiteljsko turistickih sadrzaja i sl.

(5) Unutar prostornih cjelina 3 i 4, osim sadrzaja poslovne pretezito usluzne namjene KI,
omogucava se gradnja hotela, motela, restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih sadrzaja, te ostalih
poslovnih sadrZaja.

(6) Dijelovi prostornih cjelina 1 i 4 te kompletna prostorna cjelina 5 odredene su za gradnju
stambeno — poslovnih gradevina mjeSovite namjene (M1).

@) Prostorni pokazatelji za nacin koriStenja i uredenja povrSina pojedinih prostornih cjelina
Urbanistickog plana prikazani su u sljedecoj tablici:

Oznaka Najvedi Najveéi Naiveé Naiveé
Oznaka | Povrsina | gradivog | koeficijent | Kkoeficijent yveca ajveca
prostorne | prostorne dijela izgradenosti | iskoristivosti visina visina
cjeline cjeline (pretezna | gradevne gradevne gradévma grad\ivma
namjena) destice Cestice
(m?) (Kig) (Kis) broj etaza (m)
1 30 257 M1 0.4 0,6 Po+P+1+ 10,2
10 839 11 04 1,5 Po+P+1 10,0




2 109 630 11 0,4 1,5 Po+P+1 10,0
3 39 593 K1 0,5 15 Po+P+1 10,0
4 31872 K1 05 15 Po+P+1 10,0

6 325 M1 04 0,6 Po+P+1+ 10,2
3) 115 857 M1 0,4 0,6 Po+P+1+ 10,2

UKUPNO 344 373
o Koeficijent izgradenosti 1 iskoriStenosti te visina za uredaj za pro¢iS¢avanje otpadnih voda

(8) Unutar prostornih cjelina 1 i 4 omoguéava se izmjena postoje¢ih namjena povrSine radi
uskladenja sa prevladavaju¢om namjenom unutar prostorne cjeline, $to se odnosi na proizvodnu
namjenu (I1) unutar prostorne cjeline 1 1 mjeSovitu namjenu (M1) unutar prostorne cjeline 4.

(€)] PostojeCe gradevine i objekti koje se nalaze unutar pojedinih prostornih cjelina se mogu
rekonstruirati ili ukloniti.

(10)  Prostorne cjeline i gradivi dijelovi prostornih cjelina prikazani su u grafickom dijelu elaborata
Urbanisti¢kog plana, na kartografskom prikazu broj 4. ,, Nacin i uvjeti gradnje“, u mjerilu 1:2000.

Clanak 13.
(1) U grafickom dijelu elaborata UrbanistiCkog plana, kartografski prikaz broj 4. ,, Nacin i uvjeti
gradnje”, u mjerilu 1:2000 oznafena je mogucéa organizacija planiranih gradevnih Cestica unutar

prostornih cjelina. Oznaka i povrsina gradevne Cestice, te zadani prostorni pokazatelji prikazani su u
tablici 2.

Tablica 2. Broj i povrsina mogucih gradevnih cestica unutar Urbanistickog plana uredenja Oklaj

Na!v_(?ﬂ Na!v_e_a Najveca visina| Povrsina
Oznaka _ koeficijent koeficijent gradevina gradevne
oradevne Namjevna | izgradenosti | iskoristivosti e Sestice
Cestice | Sradevne Cestice | - gradevne gradevne
Cestice Cestice broj etaza (m?)
1 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 34 966
2 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 11 332
3 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 9 060
4 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 8 918
5 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 9 680
6 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 7935
7 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 6 380
8 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 6 755
9 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 6 390
10 11 0,4 1,5 Po+Pr+1 6 557
11 K1 0,5 1,5 Po+Pr+1 3230
12 K1 0,5 1,5 Po+Pr+1 3525
13 K1 0,5 1,5 Po+Pr+1 3 557
14 K1 0,5 1,5 Po+Pr+1 3220
15 K1 0,5 1,5 Po+Pr+1 2 690
16 K1 0,5 15 Po+Pr+1 3 656
17 K1 0,5 1,5 Po+Pr+1 3747
18 K1 0,5 1,5 Po+Pr+1 3 680




19 K1 0,5 15 Po+Pr+1 3578
20 K1 0,5 15 Po+Pr+1 4708
21 K1 0,5 15 Po+Pr+1 4 000
22 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 3000
23 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 3324
24 K1 0,5 15 Po+Pr+1 6 685
25 K1 0,5 15 Po+Pr+1 5010
26 K1 0,5 15 Po+Pr+1 6 485
27 K1 0,5 15 Po+Pr+1 5910
28 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 7783
29 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1100
30 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 907
31 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 907
32 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 907
33 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 907
34 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 873
35 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 876
36 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 876
37 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 876
38 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 876
39 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 876
40 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1035
41 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 958
42 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1053
43 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1075
44 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 888
45 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 888
46 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 885
47 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 933
48 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
49 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
50 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
51 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
52 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
53 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 843
54 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1025
55 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1080
56 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1040
57 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 825
58 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 885
59 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 933
60 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
61 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
62 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
63 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
64 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 935
65 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 630
66 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1002
67 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1013




68 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 520
69 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 787
70 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 943
71 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 912
72 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 915
73 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 915
74 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 913
75 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 910
76 M1 04 0,6 Po+Pr+1+Pk 907
77 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 772
78 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 820
79 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 977
80 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 692
81 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 631
82 M1 04 0,6 Po+Pr+1+Pk 750
83 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 679
84 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 679
85 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 726
86 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 500
87 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 473
88 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 681
89 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 678
90 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 680
91 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 726
92 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 670
93 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 552
94 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 775
95 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 678
96 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 680
97 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 726
98 M1 04 0,6 Po+Pr+1+Pk 1625
99 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1045
100 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 763
101 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 663
102 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 680
103 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 726
104 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 560
105 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 762
106 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 588
107 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 680
108 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 726
109 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 715
110 M1 04 0,6 Po+Pr+1+Pk 725
111 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 804
112 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1897
113 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 572
114 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 804
115 M1 04 0,6 Po+Pr+1+Pk 1685
116 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 595




117 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 508
118 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 613
119 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 567
120 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 525
121 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 532
122 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 677
123 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 542
124 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 592
125 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 497
126 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 715
127 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 4 004
128 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 2739
129 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 2 766
130 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 2914
131 M1 04 0,6 Po+Pr+1+Pk 1391
132 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 1438
133 M1 0,4 0,6 Po+Pr+1+Pk 4 321
2 Prijedlog gradevnih Cestica je orijentacijskog karaktera tako da su odstupanja od gradevnih

Cestica prikazanih u grafickom prikazu broj 4. ,, Nacin i uvjeti gradnje* u mjerilu 1:2000 moguca na
nacin da se odobrava promjena oblika i veli¢ine gradevne Cestice unutar oznacene prostorne cjeline, kao
i povezivanje viSe Cestica unutar oznacenih prostornih cjelina za vece korisnike prostora i to na nacin
da se ne mogu mijenjati trase prometne mreze.

2. UVJETI SMJESTAJA GRAPEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Clanak 14.
Q) Propisuju se sljedeci uvjeti za smjestaj gradevina proizvodne pretezito industrijske namjene (I1)

na pojedinac¢noj gradevnoj Cestici:

. najveci koeficijent izgradenosti Kig: 0,4

° najveci koeficijent iskoristivosti Kis: 1,5

. minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 2 000 m?

e najveca etazna visina gradevine (E) iznosi najviSe tri nadzemne etaze (E=Pr+1) uz
mogucénost izvedbe podruma (P) ili suterena (S)

e najveca visina gradevine (V) iznosi 10,0 m, iznimno je dopustena vecéa visina ukoliko
je opravdana tehnic¢ko — tehnoloskim zahtjevima proizvodnog procesa

e kada se gradevina izvodi kao jednoetazna zbog tehnoloSkog procesa, na dijelu
gradevine koji ne prelazi vise od 25 % tlocrtne povrSine moguce je izvesti i vise etaza
ali ¢ija ukupna visina ne prelazi visinu vijenca gradevine

e minimalno 20 % gradevne Cestice mora biti uredeno kao zelenilo

Clanak 15.
@ Propisuju se sljedeci uvjeti za smjestaj gradevina poslovne pretezito usluzne namjene (K1) na
pojedinacnoj Cestici:
. najveci koeficijent izgradenosti Kig: 0,5
o najveci koeficijent iskoristivosti Kis: 1,5
. minimalna povrsina gradevne Cestice iznosi 2 000 m?



e najveca etazna visina gradevine (E) iznosi najviSe tri nadzemne etaze (E=Pr+1) uz
mogucénost izvedbe podruma (P) ili suterena (S)

e najveca visina gradevine (V) iznosi 10,0 m, iznimno je dopustena veca visina ukoliko
je opravdana tehnic¢ko — tehnoloskim zahtjevima proizvodnog procesa

e kada se gradevina izvodi kao jednoetazna zbog tehnoloskog procesa, na dijelu
gradevine koji ne prelazi vise od 25 % tlocrtne povr§ine moguce je izvesti i vise etaza
ali ¢ija ukupna visina ne prelazi visinu vijenca gradevine

e minimalno 20 % gradevne Cestice mora biti uredeno kao zelenilo

GRADEVNE CESTICE
Clanak 16.

(1) Veli¢ina gradevne Cestice odreduje se u skladu s namjenom i moZe biti od najmanje 2 000 m?
do obuhvata prostorne cjeline.

2 Oblik gradevne Cestice treba biti Sto pravilniji, odnosno paralelnih meda i izduzen u dubinu s
minimalnom Sirinom fronte prema prometnoj povrsSini koja omogucava nesmetani kolni i pjesacki
pristup gradevnoj Cestici. Izuzetno, nepravilni oblik gradevne Cestice dozvoljava se kod gradevnih
Cestica koje se formiraju po medama postojecih Cestica zemljista.

3) Najvecdi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi 0,4 za proizvodnu namjenu i 0,5 za
poslovnu namjenu. Najveci koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice kis iznosi 1,5. Sve gradevine na
gradevnoj Cestici obracunavaju se u dopusteni koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoristivosti
gradevne Cestice.

(@) Unutar gradevnih Cestica omogucava se gradnja gradevina, kolnih i pjeSackih povrSina,
manipulativnih povrsina, pjeSackih staza, komunalne i druge infrastrukturne mreze, te uredenje zelenih
povrsina. Potrebno je osigurati uvjete za nesmetani pristup osoba smanjene pokretljivosti, sukladno
posebnom propisu.

(5) Slobodni dio gradevne Cestice, izvan gradivog dijela, ureduje se kao pjeSacke povrsine, povrsine
za parkiranje, manipulativno dvoriste te kao zelene i krajobrazne povrSine.

(6) Gradevnu Cesticu potrebno je organizirati u skladu s tehnoloskim procesom koji se na njoj
planira. Nacelna organizacija gradevne Cestice treba biti postavljena tako da se:

e uprednjem dijelu gradevne Cestice smjesti parkiraliSte zaposlenih i klijenata,
e u dubini gradevne Cestice smjesti proizvodni i poslovni dio.

(7) Potrebno je najmanje 20% svake gradevne Cestice urediti zelenim povSinama (autohtono nisko
i visoko zelenilo) i uspostaviti skladni prostorni odnos i uklapanje kompleksa u okolni teren.

(8) Svaka gradevna Cestica mora se direktno ili posredno (pravo sluznosti) prikljuciti na prometnu
povrsinu, te na telekomunikacijsku, elektroopskrbnu, vodovodnu i kanalizacijsku mrezu. Do izgradnje,
planirani lokalni sustav odvodnje otpadnih voda s proc¢is¢avanjem omogucava se gradnja vlastitih
sabirnih jama u skladu s uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

9) Promet u mirovanju potrebno je rijesiti izgradnjom parkiralista, ili garaze u podrumskom dijelu
gradevine. Kota rampe, najvece Sirine 6,0 m, za ulaz u podrumsku garazu se ne obracunava kao najniza
kota uredenog terena uz gradevinu. ParkiraliSne potrebe za sve sadrzaje potrebno je osigurati prema
uvjetima odredenim u poglavlju 5. ovih Odredbi.



(10)  Prikljuc¢ke na komunalnu i drugu infrastrukturnu mrezu (elektroopskrbna, telekomunikacijska,
vodoopskrbna i odvodnja otpadnih voda) izvoditi sa prometnica, u kojima se postavlja komunalna i
ostala infrastruktura, u skladu s ovim Odredbama i rjeSenjima prikazanim u grafickom dijelu elaborata
Urbanistickog plana, kartografski prikaz broj 2.2, 2.3 i 2.4 , Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreza “, u mjerilu 1:2000, i prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

PLANIRANE GRADEVINE

Clanak 17.
@ Na gradevnoj Cestici moguca je gradnja jedne ili viSe osnovnih i pomo¢nih gradevina.
2 U sklopu gradevine proizvodne ili poslovne namjene moguce je organizirati i pratece sadrzaje

koji proizlaze iskljucivo iz potrebe osnovne namjene (npr. prodajni i izlozbeni saloni za promidzbu
vlastitih i drugih proizvoda, administrativno — upravni sadrzaji, zalogajnica, kafe bar i sl.). Prateci
sadrzaji mogu se graditi i kao zasebne gradevine na gradevnoj Cestici.

(3) Regulacijska linija definirana je koridorom prometnih povrSina. Gradevni pravac odreden je
minimalnom udaljenosti od regulacijske linije koja iznosi 10,0 metara za proizvodnu namjenu i 5,0
metara za poslovnu namjenu.

(@) Udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice iznosi najmanje visinu gradevine ali ne manje
od 5 metara za poslovnu namjenu i ne manje od 10,0 metara za proizvodnu namjenu.

(5) Na gradevnoj Cestici koja grani¢i sa gradevnom cesticom postojece stambene ili pretezito
stambene izgradnje potrebno je uz granicu osigurati tampon zonu visokog zelenila najmanje Sirine 5,0
metara

(6) Najveca etazna visina gradevine iznosi Po ili S+Pr+1 (podrum i dvije nadzemne etaze), odnosno
najveca visina gradevine iznosi 10,0 m. 1znimno, ukoliko to zahtijeva tehnologija rada, visina gradevine
moze biti i veca. Iznad navedene visine moguce je izvesti dijelove gradevine koji zahtijevaju odredeno
tehnolosko rjesenje (antene, solarni paneli, rezervoari i sl.). Gradevina moze imati jednu ili vise
podrumskih etaza.

@) Gradevina moze imati kosi ili ravni krov. Ako se gradevine izvode s kosim krovom maksimalni
nagib moze iznositi 30°. Dopusta se izvedba skrivenih krovova malih nagiba, odnosno gradnja nadozida
na rubu krova do visine sljemena hale.

(8) Omogucava se ugradnja suncanih kolektora na svim gradevinama. Suncani kolektori se mogu
postavljati na otvorenom dijelu gradevne Cestice kao nadstresnice za zastitu parkiralista i sl. Prilikom
postavljanja kolektora na plohu krova, kolektori ne smiju svojom povrSinom izlaziti van vertikalne
projekcije krova, a na kosim krovovima moraju biti smjeSteni u ravnini krovne plohe. Prilikom
postavljanja sunc¢anih kolektora potrebno je zadovoljiti sve bitne zahtjeve za gradevinu sukladno
posebnom propisu.

Clanak 18.

Q) Unutar Urbanistickog plana omogucava se rekonstrukcija postoje¢ih objekata i drugih
postojecih sadrzaja, te gradnja novih gradevina.

2 Postojeci objekti zadrzavaju se u prostoru u izvedenim gabaritima, a prikazani su u grafickom
prikazu broj 4. ,, Nacin i uvjeti gradnje*, u mjerilu 1:2000

3 Postoje¢i objekti i drugi postojeéi sadrzaji, mogu se rekonstruirati radi poboljSanja
funkcionalnosti, te se dozvoljava:
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e sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih dijelova gradevine

o dogradnja i/ili nadogradnja gradevine sukladno ovim Odredbama, a unutar naznacenog
gradivog dijela ovog zahvata

o rekonstrukcija postojec¢ih prate¢ih sadrzaja i komunalnih instalacija, odnosno
prikljuc¢enje na komunalnu infrastrukturu

@ Do izgradnje kanalizacijskog sustava unutar zone (i priklju¢enja na isti) obvezna je izgradnja
uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda iz postojece gradevine i izgradenih sadrzaja, te ispuStanje
pro¢iséenih voda u teren putem upojne povrsine. Uredaj i ispust potrebno je smjestiti unutar gradevne
Cestice postojece gradevine.

POSEBNI UVJETI I OGRANICENJA
Clanak 19.

(1) Gradnja na dijelovima gradevnih Cestica oznacenih na kartografskom prikazu broj 3. ,, Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite povrsina“ i kartografskom prikazu broj 4. ,, Nacin i uvjeti gradnje “, koje
se nalaze unutar koridora elektroenergetskih vodova i zastitnog pojasa Zupanijske ceste moguca je prema
posebnim propisima i uvjetima struke.

UREDENJE GRADPEVNE CESTICE
Clanak 20.

@ Uli¢na ograda podize se iza regulacijskog pravca (na gradevnoj Cestici) u odnosu na javnu
prometnu povrsinu. Najveéa dozvoljena visina ograde iznosi 2,0 m, s time da neprovidni dio ograde ne
moze biti visi od 1,0 metar iznad tla.

2 Ograda mora biti izvedena tradicionalnim nacinima gradnje i materijalima:
e kameni ili zbukani zidovi
e kombinacija kamen — beton — metal
e puno zelenilo

Nije dozvoljena izvedba ograde od montaznih betonskih prefabriciranih elemenata.

3) Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na nacin da se ne narusava izgled
izgradene strukture, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista i
susjednih gradevina.

4) Najveca visina potpornog zida ne smije biti ve¢a od 2,0 m. U slucaju da je potrebno izgraditi
zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenos¢u zidova od min 1,5
m, a teren svake terase ozeleniti.

5) Prilazne stube i terase u razini terena ili do najvise 60 c¢m iznad razine terena, koje nisu
konstruktivni dio podzemne etaze, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan gradivog dijela gradevne

Cestice, ali na nacin da se na jednoj strani gradevne Cestice osigura nesmetan prilaz na straznji dio
gradevne Cestice najmanje Sirine 3,0 m.

3. UVJETI SMJESTAJA GRAPEVINA DRUSTVENIH DJELATNOSTI
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Clanak 21.

@ Na podru¢ju obuhvata Urbanistickog plana nije planirana gradnja gradevina za smjestaj
drustvenih djelatnosti.

4. UVJETI I NACIN GRADNJE STAMBENIH GRAPEVINA

Clanak 22.
Q) Propisuju se sljede¢i uvjeti za smjestaj gradevina mjesSovite namjene (M1) na pojedinacnoj
gradevnoj Cestici:
. najvedi koeficijent izgradenosti Kig: 0,4

najveci koeficijent iskoristivosti Kis: 0,6

e najveca etazna visina gradevine (E) iznosi najvi§e dvije nadzemne etaze i potkrovlje
(E=Pr+1+Pk) uz mogucénost izvedbe podruma (P) ili suterena (S)

e najveca visina gradevine (V) iznosi 10,2 m

e minimalno 20 % gradevne Cestice mora biti uredeno kao zelenilo

GRADEVNE CESTICE
Clanak 23.

@ Na gradevnoj Cestici moguce je smjestiti jednu stambenu ili stambeno — poslovnu gradevinu te
uz nju pomo¢nu gradevinu i/ili jednostavnu gradevinu sukladno posebnom propisu.

2 Prema obliku i vrsti stambenih gradevina propisani su sljede¢i parametri:

. Povrsina gradevne Najveca \.fisina

3 . Mlglr'nalna Cestice gradevina

Nacin gradnje ) s1.r1na (m?) Kig Kis E
Cestice (m)

Min. Max. broj etaza
SAMOSTOJECI| 12 min. 350 2000 0,4 0,6 | Poili S+Pr+1+Pk
DVOJNI 14 max. 250 420 0,4 0,6 Po ili S+Pr+1+Pk
3 Iznimno, kod stambeno — poslovnih gradevina, ¢ija tehnologija, proizvodni proces te potreba

prometa zahtijevaju ve¢i povrsinu, gradevna Cestica moze biti i veée povrsine od propisane, ali ne veca
od 3 000 m? s time da koeficijent izgradenosti (kig) ne moze biti veci od 0,3.

4) Oblik gradevne Cestice treba biti §to pravilniji, odnosno paralelnih meda i izduzen u dubinu s
minimalnom S$irinom fronte prema prometnoj povrsini koja omogucava nesmetani kolni i pjeSacki
pristup gradevnoj Cestici. Izuzetno, nepravilni oblik gradevne Cestice dozvoljava se kod gradevnih
Cestica koje se formiraju po medama postojecih Cestica zemljista.

(5) Najvedi koeficijent izgradenosti gradevne Cestice kig iznosi 0,4 za samostojece i za dvojne
stambene gradevine. Najveci koeficijent iskoristenosti gradevne Cestice kis iznosi 0,6. Sve gradevine na
gradevnoj Cestici obra¢unavaju se u dopusteni koeficijent izgradenosti i koeficijent iskoristivosti
gradevne Cestice.
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(6) Potrebno je najmanje 20% svake gradevne Cestice urediti zelenim povS§inama (autohtono nisko
i visoko zelenilo) i uspostaviti skladni prostorni odnos i uklapanje kompleksa u okolni teren.

(7) Svaka gradevna Cestica mora se direktno ili posredno (pravo sluznosti) prikljuciti na prometnu
povrsinu, te na telekomunikacijsku, elektroopskrbnu, vodovodnu i kanalizacijsku mrezu. Do izgradnje,
planirani lokalni sustav odvodnje otpadnih voda s procis¢avanjem omogucéava se gradnja vlastitih
sabirnih jama u skladu s uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

(8) U slucaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj ulica razli¢itog znacaja, prikljucak Cestice na
javno prometnu povrsinu obavezno se ostvaruje preko ulice nizeg znacaja. Gradevna Cestica mora imati
osigurani pristup na javnu prometnu povrs$inu najmanje Sirine 3,0 m.

(€)] Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati potrebne parkirali$ne povrsine za sve sadrzaje prema
uvjetima odredenim u poglavlju 5. ovih Odredbi. Garaze se u pravilu grade u gabaritu stambene
gradevine. Ako se garaza gradi odvojeno od osnovne gradevine moZze se smjestiti i na granici Cestice do
nerazvrstane prometne povrsine ukoliko se takvom gradnjom ne ugrozava sigurnost prometa.

(10)  Prikljuc¢ke na komunalnu i drugu infrastrukturnu mrezu (elektroopskrbna, telekomunikacijska,
vodoopskrbna i odvodnja otpadnih voda) izvoditi sa prometnica, u kojima se postavlja komunalna i
ostala infrastruktura, u skladu s ovim Odredbama i rjeSenjima prikazanim u grafickom dijelu elaborata
Urbanistickog plana, kartografski prikaz broj 2.2, 2.3 i 2.4 |, Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreza “, u mjerilu 1:2000, i prema posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

PLANIRANE GRADEVINE
Clanak 24.

@ Na gradevnoj Cestici moguca je gradnja jedne stambene gradevine, te uz nju pomoc¢nih i
gospodarskih gradevina koja s njom ¢ini arhitektonsku — funkcionalnu cjelinu.

2 Prema organizaciji i namjeni unutarnjeg prostora omogucava se gradnja stambenih gradevina
stambene i stambeno — poslovne namjene. Stambeno — poslovnim gradevinama smatraju se gradevine
stambene izgradnje koje uz stambene jedinice, u pravilu u prizemnoj i podrumskoj etazi imaju smjestene
poslovne ili gospodarske djelatnosti. Prema broju stambenih jedinica, stambene gradevine mogu biti
jednoobiteljske (najvise 2 odvojene stambene jedinice) i viSeobiteljske (najmanje 3, najvise 4 odvojene
stambene jedinice).

3 Obiteljske gradevine moguce je izgraditi na samostojeéi nacin, a izuzetno se dopusta i izgradnja
dvojnih gradevina. Gradevina koja se izgraduje kao dvojna, jednom svojom stranom se prislanja na
susjednu gradevnu Cesticu, odnosno uz susjednu gradevinu. Stambene gradevine se u pravilu postavljaju
na uli¢ni gradevni pravac, a pomoc¢ne po dubini gradevne Cestice.

4) Regulacijska linija definirana je koridorom prometnih povrSina. Gradevni pravac odreden je
minimalnom udaljenosti od regulacijske linije i iznosi 5,0 metara.

(5) Gradevine sa svojim sastavnim dijelovima koje se izgraduju na samostojec¢i nacin ne mogu se
graditi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od granice gradevne Cestice. Jednostavne gradevine koje se grade
na gradevnoj Cestici postojeCe gradevine mogu Se graditi na na minimalnoj udaljenosti 5,0 m od
regulacijskog pravca i najmanje 1,0 m od granice gradevne Cestice. Na udaljenosti manjoj od 3,0 m od
susjedne gradevne Cestice dozvoljava se rekonstrukcija unutar tlocrtnih gabarita postojece gradevine
tako da se moze zadrzati postojeca udaljenost uz uvjet da se postuju ostali lokacijski uvjeti. Na dijelu
gradevine koja se izgraduje na udaljenosti manjoj od 3,0 m od susjedne Cestice ne mogu se projektirati
niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj Cestici nalazi javni put, zelenilo i sl. Otvorima se ne
smatraju ostakljenja neprozirnim staklom najvece veli¢ine 60 x 60 cm, dijelovi zida od staklene opeke,
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ventilacijski otvori najvece stranice 15 cm, kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji
nije moguce ostvariti vizualni kontakt (min. parapet 1,6 m).

(6) Udaljenost izmedu gradevina na susjednim gradevnim Cesticama mora biti najmanje jednaka
visini viSe gradevine, ali ne manja od 6,0 m. Izuzetno, medusobna udaljenost gradevina moze biti
najmanje 4,0 m ukoliko se radi o izgradnji gradevina od vatrootpornog materijala. Kada se radi o
zamjeni postojece gradevine novom, moze se zadrzati postojeca udaljenost izmedu gradevina iako je
manja od propisane.

@) Najveca etazna visina gradevine iznosi Po ili S+Pr+1+Pk (podrum, dvije nadzemne etaze i
potkrovlje), odnosno najveca visina gradevine iznosi 10,2 m. Najmanja dozvoljena visina stambene
gradevine je prizemna ili suteren (E=Pr ili S). Maksimalna visina etaze (mjerena od poda do poda) iznosi
za stambene prostore 3,5 m a za poslovne prostore 4,0 m, dok vrh nadozida potkrovlja ne smije biti visi
od 1,2 m. Visina pomoc¢ne gradevine mora biti uskladena sa osnovnom gradevinom s kojom ¢ini
funkcionalnu cjelinu, to jest ne smije ju nadvisiti. Najveca etazna visina pomo¢nih gradevina prizemna
ili suteren (E=Prili S).

(8) Duzina procelja gradevine stambene izgradnje izgradene na samostoje¢i nacin i duzina
zajednickog procelja gradevina izgradenih na dvojni nacin moze iznositi najvise 14,0 m. Oblikovanje
procelja i krovista, te upotrebljeni materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima
sredine. Gradevine koje se izvode kao dvojne moraju s gradevinom na koju su prislonjene Ciniti
arhitektonsku cjelinu.

(€)] Pomoénim gradevinama smatraju se garaze za osobna vozila, drvarnice, spremista,
nadstresnice, kotlovnice, podzemni i nadzemni spremnici goriva i druge pomoc¢ne prostorije koje sluze
za redovitu uporabu gradevine.

(10)  Jednostavne gradevine koje se grade na gradevnoj Cestici postojeCe gradevine za potrebe te
gradevine (cisterna za vodu i septicka jama zapremine do 27 m3, podzemni i nadzemni spremnik goriva
zapremine do 10 m3, vrtna sjenica i nadstresnica tlocrtne povrSine do 15 m2, bazen dubine do 2 m)
mogu se graditi na minimalnoj udaljenosti 5 metara od regulacijskog pravca i najmanje 1 metar od
granice gradevne Cestice.

(11) Pomocéne gradevine mogu se graditi prislonjene uz osnovnu gradevinu na poluugradeni nacin,
odvojeno od osnovne gradevine kao samostojece ili na zajednickoj medi kao dvojne gradevine. U
slucaju gradnje na zajednickoj medi potrebno je prema susjednoj Cestici izgraditi vatrootporni zid bez
otvora te odvod krovne vode i snijega rijesiti na pripadajucoj Cestici.

(12)  Kroviste osnovnih gradevina se izvodi kao ravni, kosi ili kombinacija ravnog i kosog krova,
nagiba do 30°. Pokrov se u pravilu izvodi od klasi¢nog ,,mediteran‘ crijepa ili kupe kanalice. Dozvoljeni
su maksimalni istaci krovnih vijenaca do 30 cm. Krovista pomoc¢nih gradevina se izvode kao i krovista
osnovnih gradevina uz mogucénost izvedbe jednostresnog krova. Prilikom rekonstrukcije krovista u
postojecim gabaritima dozvoljava se zadrZzavanje postojeCeg nagiba i vrste pokrova.

(13)  Suncani kolektori mogu se postavljati na postojece ili planirane gradevine kao i na postojece i
planirane nadstresnice. Prilikom postavljanja kolektora na plohu krova, kolektori ne smiju svojom
povrsinom izlaziti van vertikalne projekcije krova, a na kosim krovovima moraju biti smjesteni u ravnini
krovne plohe. Prilikom postavljanja sun¢anih kolektora potrebno je zadovoljiti sve bitne zahtjeve za
gradevinu sukladno posebnom propisu.

Clanak 25.

(1) Unutar Urbanistickog plana omogucava se rekonstrukcija postojec¢ih objekata i drugih
postojecih sadrzaja, te gradnja novih gradevina.
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2 Postojeci objekti zadrzavaju se u prostoru u izvedenim gabaritima, a prikazani su u grafickom
prikazu broj 4. ,, Nacin i uvjeti gradnje*, u mjerilu 1:2000

3) Postoje¢i objekti i drugi postojeéi sadrzaji, mogu se rekonstruirati radi poboljSanja
funkcionalnosti, te se dozvoljava:
- sanacija i zamjena oStecenih i dotrajalih dijelova gradevine
- dogradnja i/ili nadogradnja gradevine sukladno ovim Odredbama, a unutar naznacenog
gradivog dijela ovog zahvata
- rekonstrukcija postojecih pratecih sadrzaja i komunalnih instalacija, odnosno prikljuc¢enje
na komunalnu infrastrukturu

4) Do izgradnje kanalizacijskog sustava unutar zone (i prikljuenja na isti) obvezna je izgradnja
uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda iz postojece gradevine i izgradenih sadrzaja, te ispustanje
procis¢enih voda u teren putem upojne povrsine. Uredaj i ispust potrebno je smjestiti unutar gradevne
Cestice postojece gradevine.

POSEBNI UVJETI I OGRANICENJA

Clanak 26.
@ Gradnja na dijelovima gradevnih Cestica oznacenih na kartografskom prikazu broj 3. ,, Uvjeti
koristenja, uredenja i zastite povrsina “ i Kartografskom prikazu broj 4. ,, Nacin i uvjeti gradnje “, koje
se nalaze unutar koridora elektroenergetskih vodova i zastitnog pojasa Zupanijske ceste moguca je prema
posebnim propisima i uvjetima struke.
UREDENJE GRAPEVNE CESTICE

Clanak 27.
(1) Najveca dozvoljena visina ograde iznosi 1,5 m prema ulici i 1,8 m na granicama prema
susjednim Cesticama, s time da kameno ili betonsko podnozje ulicne ograde ne moze biti viSe od 80 cm
jer dio uli¢ne ograde iznad punog podnozja mora biti providno. Ogradu je moguce izvesti i kao zeleni

nasad (zivica).

2 Ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati s unutrasnje strane (na gradevnu cesticu), tako
da ne ugrozavaju promet na javnoj povrsini.

3) Najveca visina potpornog zida ne smije biti ve¢a od 2,0 m. U slucaju da je potrebno izgraditi
zid vece visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenos¢u zidova od min 1,5
m, a teren svake terase ozeleniti.

4) Najmanje 20% gradevne Cestice mora biti ozelenjeno, a obveza hortikulturnog uredenja nalaze

se za gradevne Cestice uz koridor glavne prometnice.

5. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA
PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREZE S
PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA I POVRSINAMA

Clanak 28.

15



Q) Odredena je gradnja infrastrukturnih gradevina i uredaja koji su prikazani u grafickom dijelu
elaborata Urbanistickog plana, na kartografskim prikazima ,,Prometna, ulicna i komunalna
infrastrukturna mreza “, prikazi broj 2.1 do 2.5.

2 Sve gradevine unutar zone ¢e se prikljuciti na prometnu, telekomunikacijsku, elektroopskrbnu,
vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrezu kada se sustavi izvedu pretezno po planiranim prometnicama.

(3) Moguc¢a se odstupanja u pogledu rjeSenja trasa komunalne infrastrukture utvrdenih
Urbanisti¢kim planom, prilikom izrade tehni¢cke dokumentacije za ishodenje odgovaraju¢eg odobrenja
za gradenje sukladno Zakonu i/ili radi uskladenja s preciznijim geodetskim izmjerama, tehnoloskim
inovacijama i dostignu¢ima neée se smatrati izmjenama Urbanistickog plana.

5.1 UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE

CESTOVNI PROMET 5
Clanak 29.

(1) U grafickom dijelu elaborata Urbanistickog plana, na kartografskom prikazu broj 2.1
., Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza — Prometna i ulicna mreza“, u mjerilu 1:2000,
prikazana je prometna mreza, karakteristi¢ni poprecni profili prometnica, orijentacijske kote nivelete i
uzduzni profili planiranih dionica prometnica.

(@) Prikazane prometne povrSine zauzimaju cca 3,37 ha ili 8,4 % ukupne povrSine obuhvata
Urbanistickog plana, a oblikovno tvore mrezu koja osigurava kolni pristup planiranim sadrzajima.
Glavne prometnice unutar zone ostvaruju priklju¢ak na Zupanijsku cestu Z6056 koja prolazi kroz
sjeverni dio obuhvata, te se planira osigurati prikljucak sa planiranom obilaznicom Oklaja.

(3) Planirana obilaznica naselja Oklaj realizirati ¢e se izmjestanjem Zupanijske ceste Z6055 i
povezivanjem na postojeéu prometnicu Zupanijskog znadaja Z6056. Trasa obilaznice naselja OKklaj
prikazana je na kartografskim prikazima PPUO Promina prema kojemu su moguéa odstupanja od
prikazane trase sukladno funkcionalnim i tehni¢kim uvjetima zateCenim i utvrdenim prilikom detaljnije
razrade projekta. Unutar obuhvata Urbanistickog plana predvida se namjena oznake 1S3, povrsine cca
8850 m?, unutar koje se omogucava smjestaj dijela obilaznice. Osim obilaznice, unutar 1S3 namjene
moguce je planiranje i gradnja drugih infrastrukturnih gradevina.

(@) Temeljem Urbanistickog plana moguce je ishoditi odgovarajuéi akt za gradenje cesta unutar
obuhvata Urbanistickog plana, a ceste izvan obuhvata koje su nuzne za funkcioniranje prometa grade se
na temelju odgovarajuéeg akta za gradenje u skladu s Prostornim planom uredenja opc¢ine Promina.

(5) Osnovnu prometnu mrezu unutar zone ¢ini sustav glavnih, sabirnih i pristupnih cesta. Glavna
cesta polozena je U sSmjeru sjever — jug i prolazi cijelom duzinom obuhvata ¢ime ostvaruje prikljucak sa
zupanijskom cestom Z6056 na sjeveru i s planiranom obilaznicom na jugu. Glavnu cestu &ine dva
odvojka preko kojih se ostvaruje pristup sadrzajima proizvodne i poslovne namjene. Sustavom sabirnih
i pristupnih prometnica ostvaruje se prikljucak postoje¢ih i planiranih gradevnih Cestica mjeSovite
namjene.

(6) Za rekonstrukciju Zupanijske ceste Z6056 odredena je gradevna Eestica Sirine 12,0 m.
Rekonstrukciju Zupanijske ceste potrebno je izvesti prema karakteristicnom profilu tipa ,,1*, odnosno sa
dvije kolne trake Sirine 3,0 m, obostranim pjesackim plo¢nikom Sirine 2,0 m te jednostranim drvoredom
Sirine 2,0 m, ukupne duzine cca 271,0 m.

(7) Zastitni pojas zupanijske ceste iznosi 15,0 m sa svake strane ceste, a mjeri se od vanjskog ruba

zemljiSnog pojasa. Unutar zastitnog pojasa zupanijske ceste moguca je gradnja gradevina i instalacija
uz prethodne uvjete i suglasnost nadleznih javnopravnih tijela.
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(8) Za realizaciju glavne ceste odredene su dvije gradevne Cestice (koridor) §irine 12,0 m i 8,0 m.
Unutar navedenih koridora potrebno je izvesti glavnu cestu s karakteristicnim poprecnim profilom tipa
»21,,3% Profil tipa ,,2* potrebno je izvesti sa dvije kolne trake Sirine 3,0 m, obostranim pjeSackim
plo¢nikom Sirine 2,0 m te jednostranim drvoredom Sirine 2,0 m, ukupne duzine 926,0 m. Profil tipa ,,3*
je odvojak glavne ceste koji je potrebno izvesti sa dvije kolne trake Sirine 3,0 m te jednostranim
pjesackim plo¢nikom S$irine 2,0 m, ukupne duzine cca 894,0 m.

9 Za realizaciju sabirnih cesta odredena je gradevna Cestica (koridor) Sirine 7,0 m, a za pristupne
ceste Sirine 6,0 m. Sabirne ceste potrebno je izvesti s karakteristicnim poprecnim profilom tipa ,,4°,
odnosno sa dvije kolne trake $irine 2,75 m i jednostranim pjesac¢kim plo¢nikom S§irine 1,50 m, ukupne
duzine cca 858,0 m. Pristupne ceste potrebno je izvesti s karakteristicnim poprecnim profilom tipa ,,5°,
odnosno sa jednom kolnom trakom S§irine 4,50 m i jednostranim pjesackim plo¢nikom Sirine 1,50 m,
ukupne duzine cca 727,0 m.

(10)  Osim prikazanih prometnica omogucava se gradnja i drugih ulica i prometnih povrsina,
koriStenje prava sluznosti u svrhu povezivanja jedne ili vise gradevnih Cestica (ili zahvata unutar
prostornih cjelina) na sustav planiranih prometnica. Gradnja tih prometnica ne smatra se izmjenom
Urbanistickog plana.

(11)  Urbanistickim planom je odredena moguca gradevna cCestica planiranih cesta. Prometne
povrSine potrebno je realizirati unutar gradevne Cestice, unutar koje se moraju rijesiti elemetni
poprecnog profila prometnice. Moguce gradevne Cestice (koridori) prometnih povrSina prikazane su u
grafickom dijelu elaborata Urbanistickog plana, na kartografskom prikazu broj 2.1 ,, Prometna, ulicna
i komunalna infrastrukturna mreza — Prometna i ulicna mreza“, u mjerilu 1:2000. Gradevne Cestice
prometnih povrSina ¢e se konacno odrediti na temelju tehnicke dokumentacije za ishodenje
odgovarajuceg akta za gradenje sukladno propisima za gradenje. Sve prometnice i njihove pojedine
dionice mogu se realizirati u fazama i/ili etapama. Omogucava se prilagodavanje planiranih kolnih i
pjesackih povrSina konfiguraciji terena, vlasni¢kim odnosima i dr. i u tom smislu manja izmjena
polozaja trase i tehnickih elemenata a §to ne znaci izmjenu Urbanistickog plana.

Clanak 30.

@ Sve prometne povrsine, kojima se omoguéava pristup proizvodnim, poslovnim i drugim
sadrzajima unutar obuhvata Urbanistickog plana, potrebno je izvesti bez arhitektonskih barijera tako da
se omoguci nesmetani pristup osobama smanjene pokretljivosti, sukladno posebnom propisu.

(2) Prilikom gradnje kolnih i pjeSackih povrsina potrebno je voditi racuna o poloZzaju instalacija u
profilu ceste. TK instalacije i cjevovod za opskrbu vodom postaviti jednom stranom ceste, a drugom
stranom ceste postaviti kabele energetike i kolektora za odvodnju otpadnih voda. Otpadne vode je
moguce odvoditi kolektorom koji je poloZen u sredini ceste, a oborinske vode kolektorom poloZenim
srednjim dijelom kolnog traka.

3) Zbog nepovoljnog polozaja krajnjeg juznog dijela prostorne cjeline 5 unutar obuhvata
Urbanisti¢kog plana prikazane su varijante moguéeg prikljucka na javnu prometnu i komunalnu mrezu
izvan obuhvata Urbanistickog plana, tako da je prikljucak prostornoj cjelini moguée izvesti na temelju
odgovarajuéeg akta za gradenje u skladu s Prostornim planom uredenja Op¢ine Promina.

PARKIRALISTA
Clanak 31.

(1) Promet u mirovanju, unutar zahvata odnosno pojedine gradevne Cestice, potrebno je rijesiti

izgradnjom parkirali$nih povrsina (parkiralista) ili garaze u podrumskom dijelu gradevine. Parkiralista
je moguce urediti na terenu ili na ravnim krovovima gradevina.
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2 Smjestaj potrebnih parkirali$nih i garaznih mjesta za svaki sadrzaj unutar Urbanistickog plana
potrebno je osigurati na gradevnoj Cestici u skladu sa sljede¢im minimalnim normativima:

POTREBAN BROJ PARKIRALISNIH ILI
NAMJENA / DJELATNOST GARAZNIH MJESTA (PM)
STAMBENO 1 PM/STAMBENA JEDINICA
STAMBENO - POSLOVNA 1PM/40 m?
POSLOVNA 1PM /50 m?
INDUSTRIJA — KOMUNALNO 1PM /60 m?
TRGOVI I DRUGE VECE PJESACKE POVRSINE
Clanak 32.
(1) Pjesacke povrsine se odnose na plo¢nike unutar profila javnih cesta u obuhvatu Urbanistickog
plana.
(@) Pjesacke plocnike uz Zupanijsku i glavnu cestu potrebno je izvesti Sirine 2,0 m, a uz sabirnu i

pristupnu cestu Sirine 1,50 m. PjeSacki plocnici moraju se izvoditi kao poviSena ploha u odnosu na
kolnik.

3 Sve pjesacke povrsine potrebno je osvijetliti javnom rasvjetom te opremiti urbanom opremom.

@ PjeSacke povrSine moguce je uredivati unutar svih prostornih cijelina, odnosno pojedinih
gradevnih Cestica.

(5) Uredenje trgova nije planirano unutar obuhvata Urbanisti¢kog plana.

5.2 UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE
Clanak 33.

@ Planiranu distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) potrebno je prikljuciti na
postoje¢u DTK iz najblizeg komutacijskog ¢vorista.

2 Distributivna telekomunikacijska kanalizacija izvodi se podzemno kroz prometne povrsine, kao
tehnicki sigurno i ekoloski ¢isto rjeSenje, a prema rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Za
spajanje gradevina na telekomunikacijsku mrezu treba izvesti planirani priklju¢ak u najblizem
postojecem kabelskom zdencu §to blize komunikacijskom ¢voristu te pri planiranju telekomunikacijske
infrastrukture odabrati trasu udaljeniju u odnosu na elektroenergetske kabele. Pri vodenju
telekomunikacijske infrastrukture s ostalim infrastrukturnim instalacijama treba postivati minimalne
udaljenosti odredene vaze¢im posebnim propisima.

3 Planiranje, utvrdivanje i izgradnja trase distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale
TK infrastrukture potrebno je izvesti sukladno Pravilniku o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
(NN br. 114/10 1 29/13.), Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
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gradevine (NN br. 75/13.) i Pravilniku o tehni¢kim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske
mreze (NN br. 108/10.).

(@) Uz trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije omoguceno je postavljanje eventualno
potrebnih gradevina (vanjski kabinet — ormari¢) za smjestaj elektronicke komunikacijske opreme zbog
potreba uvodenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreze.

5) Nova elektronicka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijske usluge putem
elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, planira se na nacin da se postavljaju bazne stanice i
njihovih antenski sustavi na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili
jednocjevnim stupovima bez detaljnog odredivanja lokacija vodeci raCuna o moguénosti pokrivanja
planiranog podrucja radijskim signalom i o nacelu zajednickog koristenja od strane svih operatera.

(6) Osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti izvedena u skladu s vazeéim
zakonima i pravilnicima.

@) Na podru¢ju zone predvida se u buduénosti uvodenje novih mreza i sustava pokretnih
komunikacija sljedece generacije (UMTS sustava sljedec¢ih generacija)

(8) Telekomunikacijska mreza prikazana je u grafickom dijelu elaborata Urbanistickog plana,
kartografski prikaz broj 2.2. ,, Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza — Javne
telekomunikacije i energetski sustav*, u mjerilu 1:2000.

5.3 UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
Clanak 34.

(1) Urbanistickim planom je prikazana komunalna infrastrukturna mreza sa postoje¢im i planiranim
gradevinama, instalacijama i uredajima kao nacelnim lokacijama. PovrSinske gradevine (trafostanice,
uredaji za proci§¢avanje otpadnih voda) smjestaju se na zasebnim gradevinskim Cesticama unutar
povrsina odredenih za gradnju. Moguéa je promjena trase vodova i polozaja planiranih gradevina i
uredaja ukoliko se detaljnijom razradom preciznije utvrde trase i polozaj ili opravda racionalnije rjeSenje
mreZe i sustava.

5.3.1 ENERGETSKI SUSTAV

ELEKTROENERGETIKA
Clanak 35.

@ Za napajanje elektricnom energijom planiranih sadrzaja unutar UrbanistiCkog plana osim
postojece trafostanice TS 35 (20) kV, planira se izgradnja dvije trafostanice TS 10-20/0,4 kV,
postavljanje kablova KB 20(10) kV za spoj planiranih i postojece trafostanice te izgradnja javne rasvjete
uli¢ne mreze unutar obuhvata Urbanistickog plana.

(2) Sirenje elektroopskrbne niskonaponske mreze odvijati ¢e se u skladu s porastom i potrebama

konzuma. Planirane elektroenergetske vodove potrebno je kablirati.

3 Napajanje elektroenergetskih instalacija i elektriénih troSila osigurati ¢e se u I. fazi iz glavne

postojece transformatorske stanice TS 35 (20) kV Oklaj.

(@) Rasvjeta prometnih povrsina, kao i svih drugih otvorenih povrSina unutar obuhvata Urbanistickog
plana, napajati ¢e se iz postojece i planiranih trafostanica preko kabelskih razvodnih ormara javne rasvjete.
Tip 1 vrsta stupova javne rasvjete i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci i lokacije odrediti ¢e

se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica.
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%) Svi podzemni elektroenergetski vodovi izvode se kroz prometnice, odnosno prikljucci za
pojedine gradevine kroz priklju¢ne kolne putove.

(6) Za potrebe javne rasvjete, a radi osiguranja elektriCne energije iz alternativnih izvora,
omogucava se postavljanje fotonaponskih ¢elija (sunCanih kolektora) na gradevinama, na otvorenom
dijelu gradevne Cestice, javnim povrSinama (parkiraliSta, naplovne povrSine zajednic¢kih cisterni za
vodu, i dr.), sportskim terenima i drugim povrSinama.

(7) Elektroenergetska mreza i zaStitni koridor dalekovoda prikazani su u grafickom dijelu elaborata
Urbanisti¢kog plana, kartografski prikaz broj 2.2 ,, Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza —
Javne telekomunikacije i energetski sustav“, u mjerilu 1:2000.

(8) Moguéa se odstupanja u pogledu rjeSenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacije
elektroenergetskih gradevina utvrdenih Urbanistickim planom radi uskladenja s planovima i preciznijim
geodetskim izmjerama, tehnoloskim inovacijama 1 dostignuéima neée se smatrati izmjenama
Urbanistickog plana.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 5
Clanak 36.

(1) Unutar obuhvata Urbanistickog plana moguce je postavljanje fotonaponskih ¢elija, suncanih
kolektora na krovovima i iznad parkiraliSta, postavljanje podzemnih dizalica topline i koriStenje ostalih
obnovljivih izvora energije sukladno posebnim propisima. Smjestaj kolektora ili fotonaponskih panela
mora biti takav da ne stvara svjetlosne refleksije prema drugim gradevinama u kojima rade i borave ljudi,
vaznijim infrastrukturnim objektima (prometnice, objekti posebne namjene i sl.), odnosno da odbljeskom
svjetlosnog zra¢enja ne stvara nepozeljne uvjete za okolinu.

532 VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

5.3.2.1 VODOOPSKRBA 5
Clanak 37.

@ Planirana vodoopskrbna mreza UrbanistiCkog plana priklju¢uje se na glavni cjevovod uz
zupanijsku cestu (Z 6056). PrikljuCenje pojedinih potroSaca na vodoopskrbni sustav obvezno je izvrsiti
u skladu s posebnim uvjetima javnopravnih tijela.

(2) Za svaki zahvat u prostoru, odnosno za svaku gradevnu Cestica osiguran je prikljucak na
vodoopskrbni sustav. Pojedinacne prikljucke izvoditi u prometnim ili zelenim povr§inama (kolniku ili
zelenoj povrsini), kroz pristupne putove do gradevina.

3) Vodoopskrbne cijevi postavljati, u pravilu, u prometnu povrsinu, uskladeno s rasporedom
ostalih komunalnih instalacija. Vodoopskrbna mreza se ne smije postavljati ispod kanalizacijskih cijevi,
niti kroz revizijska okna kanalizacije. Sve gradevine vodoopskrbnog sustava projektirati i izvoditi
sukladno propisima i uvjetima kojima je regulirano projektiranje i gradnja tih gradevina. Prilikom
rekonstrukcije vodovodne mreze ili rekonstrukcije ceste potrebno je istovremeno izvrsiti rekonstrukciju
ili gradnju ostalih komunalnih instalacija u profilu ceste.

(@) U cilju efikasne protupozarne zastite, potrebno je osigurati dovoljne koli¢ine vode iz javnog
vodoopskrbnog sustava, te izvesti vanjsku hidrantsku mrezu koju ¢ine nadzemni hidranti. Hidrantsku
mrezu potrebno je projektirati i izgraditi u skladu s posebnim propisima (Pravilnik o hidrantskoj mrezi
za gasenje pozara).
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(5) Moguéa su odstupanja od prikazanog rjeSenja vodoopskrbnih objekata, radi uskladenja s
preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloskim inovacijama i dostignuc¢ima, koja se nece smatrati
izmjenama Urbanistickog plana.

(6) Vodoopskrbna mreza prikazana je u grafickom dijelu elaborata Urbanistickog plana,
kartografski prikaz broj 2.3. ,, Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza —\Vodnogospodarski
sustav — Vodoopskrba ““, u mjerilu 1:2000.

5.3.2.2 ODVODNJA OTPADNIH VODA
Clanak 38.

Q) Odvodnju otpadnih (fekalnih i oborinskih) voda potrebno je rijesiti razdjelnim kanalizacijskim
sustavom, odnosno odvojeno zbrinuti fekalne i oborinske vode. Dimenzioniranje kanalizacijske mreze
fekalnih i oborinskih voda odrediti ¢e se na osnovi hidrauliCkog prora¢una u fazi izrade projektne
dokumentacije.

(2 Fekalnu i oborinsku kanalizacijsku mrezu izvoditi unutar koridora planiranih kolnih prometnica
i pristupnih putova do pojedinih gradevina. U razdjelnom sustavu kanalizacije oborinski kanal izvoditi
u sredini prometnice dok kanal fekalnih otpadnih voda smjestiti uz rub prometnice ili nogostup na
suprotnoj strani prometnice od poloZaja vodovoda. Kanale fekalnih i oborinskih voda polagati na koti
nizoj od kote vodoopskrbnog cjevovoda. Kanalizacijsku mrezu otpadnih voda mogucée je polagati unutar
prostornih cjelina odnosno pojedinih zahvata.

3 Svi elementi gradenja kanalizacijske mreze moraju se izvoditi u skladu sa pravilima struke,
vaze¢im normama i posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Kanalizacijski sustav potrebno je redovito
odrzavati i kontrolirati.

@ Odvodnja otpadnih voda prikazana je u grafickom dijelu elaborata Urbanistickog plana,
kartografski prikaz broj 2.4. ,, Prometna, ulicna i komunalna infrastrukturna mreza —\Jodnogospodarski
sustav — Odvodnja otpadnih voda ', u mjerilu 1:2000. Moguca su odstupanja u pogledu rjesenja objekata
kanalizacije, radi uskladenja s preciznijim geodetskim izmjerama te tehnoloSkim inovacijama i
dostignu¢ima, koja se ne¢e smatrati izmjenama ovog Urbanistickog plana.

ODVODNJA FEKALNIH VODA 5
Clanak 39.

(1) Unutar obuhvata Urbanisti¢kog plana potrebno je izgraditi fekalni kanalizacijski sustav, uredaj
za prociS¢avanje i ispust procisc¢enih otpadnih voda.

2 Fekalne otpadne vode se preko glavnog kolektora dovode do uredaja za proc¢is¢avanje fekalnih
otpadnih voda, te nakon procis¢avanja ispustaju u okolni teren preko upojne povrsine.

3) Na fekalni kanalizacijski sustav potrebno je prikljuciti sve gradevine, odnosno planirane
sadrzaje. Tehnoloske otpadne vode potrebno je predtretmanom dovesti najmanje na razinu kvalitete
komunalnih otpadnih voda prije upustanja u planiranu sustav odvodnje, odnosno u sabirnu jamu ukoliko
planirani sustav odvodnje nije izgraden.

(@) Uredaj za proCiS¢avanje treba imati odgovarajuci stupanj procis¢avanja, odnosno onaj stupanj
proc¢is¢avanja kojim se u ispustenim vodama postizu dopusStene koncentracije Stetnih tvari propisane
posebnim Pravilnikom. Nakon pro¢is¢avanja u uredaju, procis¢ene fekalne otpadne vode potrebno je
ispustiti u prirodni prijemnik (u okolni teren na gradevnoj Cestici), ovisno o uvjetima na terenu te uz
suglasnost i prema uvjetima nadleznog javnopravnog tijela (Hrvatske vode).
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%) Do izgradnje fekalnog kanalizacijskog sustava radne zone moguée je zbrinjavati fekalne
otpadne vode putem vodonepropusnih sabirnih jama unutar gradevnih Cestica, s odvozom prikupljenog
efluenta putem ovlastene osobe. Nakon izgradnje fekalnog kanalizacijskog sustava, svi sadrzaji to jest
gradevne Cestice moraju se prikljuciti na kanalizacijski sustav.

ODVODNJA OBORINSKIH VODA .
Clanak 40.

@ Oborinske vode s krovova gradevina i otvorenih dijelova gradevne Cestice (,,Ciste” oborinske
vode) upustiti direktno u prirodni prijemnik (teren) putem upojnih povrsina unutar zahvata u prostoru
odnosno gradevne Cestice, bez prethodnog procis¢avanja i na nacin da se ne ugroze okolne gradevine.
Iste vode se mogu koristiti za potrebe zalijevanja, navodnjavanja i dr.

2 Oborinske vode s javnih prometnica unutar obuhvata potrebno je sakupiti putem slivnika u
sustav oborinske kanalizacije te nakon proc¢i§¢avanja na uredaju (separator masti, ulja i taloga) upustiti
u prirodni prijemnik (teren) putem upojnih povrSina. Oborinske vode koje nisu zagadene moguce je
direktno upustati u teren.

3) Konacnu dispoziciju oborinskih voda kao i dimenzioniranje sustava oborinske odvodnje
(cjevovodi, uredaj, ispust) treba odrediti na osnovi hidraulickog prora¢una mjerodavnih maksimalnih
dotoka oborinskih voda u fazi izrade tehnicke dokumentacije.

5.3.2.3 UREDENJE VODA I ZASTITA VODNOG REZIMA
Clanak 41.

@ Podrucje obuhvaceno Urbanistickim planom nalazi se unutar III. zone vodozastitnog podrucja
(vodocrpiliste Jaruga), stoga je potrebno primjeniti odredena ograni¢enja u koristenju u svrhu zastite
vodocrpilista i podzemnih voda.

(2 U III. zoni sanitarne zastite izvoriSta sa zahvacanjem voda iz vodonosnika s pukotinskom i
pukotinsko-kavernoznom poroznosti primjenjuju se zabrane za IV. zonu, a dodatno se zabranjuje i
sljedece:

o skladistenje i odlaganje otpada, gradnja gradevina za zbrinjavanje otpada ukljucujuéi
spalionice otpada te postrojenja za obradu i zbrinjavanje opasnhog otpada

e gradenje cjevovoda za transport tekuéina koje mogu izazvati oneciS¢enje voda bez
propisane zastite voda

e izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za
automatsko detektiranje i dojavu propustanja te zaStitnom gradevinom

e podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i
mineralnih voda

e uz navedena ograni¢enja primjenjuju se i ogranicenja odredena za IV. zonu sanitarne
zastite

Clanak 42.

(D) Zastita od Stetnog djelovanja vodotoka i voda ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih
vodnih gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i
regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih
voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz
vodotoke, lokve i gustirne treba osigurati zastitni pojas minimalne §irine od 3,0 m od gornjeg ruba korita,
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odnosno ruba Cestice javnog vodnog dobra. U zastitnom pojasu zabranjena je gradnja objekata i druge
radnje kojima se moze onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin umanyjiti
proto¢nost korita i pogorSati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od Stetnog djelovanja
vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili Cestice smjeStene uz korito lokve, gustirne ili
Cestice javnog vodnog dobra duzan je omoguciti nesmetano izvr$avanje radova na ¢iS¢enju i odrzavanju
istog, ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu
umanjiti propusnu mo¢, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti
privremeno odlagati bilo kakvi materijal u gustirne i lokvu.

)] Iznimno, na zahtjev zainteresirane osobe Hrvatske vode mogu odobriti odstupanje od odredbi
iz ovog ¢lanka pod uvjetom da ne dolazi do ugrozavanja stabilnosti i sigurnosti vodnih gradevina,
odnosno pogor$anja postojeceg vodnog rezima i ako to nije suprotno uvjetima koriStenja vodnog dobra
utvrdenim Zakonom o vodama.

3 Utvrduje se obveza ishodenja vodopravnih uvjeta u postupku dobivanja lokacijske dozvole ili
odgovaraju¢eg odobrenja za gradenje sukladno zakonu za sve gradevine, odnosno za sve gradevine uz
Cesticu javnog vodnog dobra ili uz objekte obrane od poplava, a sve u skladu sa Zakonom o vodama.
Vodopravne uvjete izdaju Hrvatske vode. Vodopravnim uvjetima odreduju se uvjeti kojima mora
udovoljavati dokumentacija za gradenje novih i za rekonstrukciju ili zamjenu postoje¢ih gradevina, a
koje mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na promjenu vodnog rezima.

GOSPODARENJE I KORISTENJE VODA

Clanak 43.
(1) Na podrucju obuhvata Urbanistickog plana nema registriranog koriStenja vode, osim onog za
potrebe vodoopskrbe.
6. UVJET! UREDPENJA ZELENIH POVRSINA
Clanak 44.
(1) Zastitne zelene povrsSine (oznaka Z) potrebno je hortikulturno urediti sadnjom novog i

odrzavanjem postojeceg zelenila u pravilu autohtonim raslinjem i vrstama.

(@) Uvjeti uredenja zelenih povrsina su sljedeci:

- potrebno je urediti, oblikovati i odrzavati zelene povrsine;

- prilikom ozeljenjavanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste a eventualne postojece
elemente autohtone flore sacuvati u najvecoj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno
uredenje;

- ocuvati u najvecoj mogucoj mjeri postojece krajobrazne vrijednosti,

- ocuvanje postojec¢ih suhozidova, meda i drugih vrijednih ljudskih zahvata u krajobrazu,

- zelene (upojne) povrSine se mogu uredivati gradnjom pjeSackih staza, vidikovaca,
odmorista i sl.

3 Unutar zelenih povrSina moguée je vodenje komunalne infrastrukture kao i gradnja
infrastrukturne mreze i gradevina.

7. MJERE ZASTITE PRIRODNIH I KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA |
GRADEVINA 1 AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI
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MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
Clanak 45.

® Na podruc¢ju obuhvata Urbanisti¢kog plana ne nalaze se prirodne vrijednosti zasticene temeljem Zakona
o zastiti prirode (NN 80/2013). Podrucje se ureduje na nacin da se o¢uvaju karakteristicna prirodna obiljezja te
da se planirani zahvati ukomponiraju u prirodnu konfiguraciju podrudja.

(2) Cijeli obuhvat Urbanisti¢kog plana nalazi se unutar podrucja ekoloske mreze znacajnog za ptice
(POP) Krka i okolni plato HR1000026.

3 Mjere zastite podrucja ekoloske mreze e se provoditi sukladno Uredbi o ekoloskoj mrezi (NN
124/2013 1 105/2015) te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem ocuvanja svakog podrucja ekoloske
mreze te ocuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti i zaStite prirodnih vrijednosti. Svi planovi,
programi i/ili zahvati koji mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve ouvanja i cjelovitosti podrucja
ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu sukladno Zakonu o zastiti
prirode (NN 80/13) i ¢lanku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekolosku mrezu (NN 146/2014).
Izvrsiti inventarizaciju vrsta i staniSta te provoditi pracenje (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanisnih
tipova u pojedinim podrucjima ekoloske mreze.

(@) Temeljem ¢lanka 21. Zakona o zastiti prirode (NN 80/2013), Ministarstvo zaStite okolisa 1

energetike, utvrduje slijedece uvjete i mjere zastite prirode:

- prilikom planiranja i uredenja zone koristiti materijale i boje prilagodenje prirodnim obiljeziima
okolnog prostora i tradicionalnoj arhiterkturi;

- voditi rauna da izgradnja unutar obuhvata plana ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugrozenih stani$nih
tipova te gubitak stanista strogo zasti¢enih biljnih i zivotinjskih svoiti;

- prilikom odabira trasa novih infrastrukturnih koridora uzeti u obzir prisutnost ugrozenih i rijetkih
stani$nih tipova, zasticenih 1/ili ugroZenih vrsta flore i faune te ciljeva ocuvanja ekoloske mreze;

- ocuvati bioloske vrste znaCajne za staniSni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski
modificirane organizme;

- prilikom ozeljenjavanja podrucja koristiti autohtone biljne vrste a eventualne postojece elemente
autohtone flore sauvati u najve¢oj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje;

- ocuvati u najve¢oj mogucoj mjeri postojece krajobrazne vrijednosti;

- osigurati prociS¢avanje svih otpadnih voda.

MJERE ZASTITE KULTURNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 46.

(1) Na podrucju obuhvata Urbanisti¢kog plana nema posebnih kulturno-povijesnih i ambijentalnih
vrijednosti koje je potrebno Stititi.

2 Ukoliko se pri izvodenju bilo kojih radova, koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrSine tla,
naide na arheolosko nalaziste ili nalaze arheoloskog znacaja, osoba koja izvodi radove duzna je, u skladu
s posebnim propisima (Zakon o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara), prekinuti radove i o nalazu
obavijestiti nadlezno javnopravno tijelo.

8. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 47.
@ Na podrucju obuhvata plana nije predvideno trajno odlaganje otpada.
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2 Potrebno je ve¢ na mjestu nastanka otpada, vrsiti primarnu selekciju komunalnog otpada i u tom
cilju postaviti kante/kontejnere za razli¢ite vrste otpada. Kante/kontejnere treba postavljati na kolno lako
pristupacna mjesta koja nece ugrozavati koriStenje okolnog prostora niti ugrozavati krajobrazne
vrijednosti podrucja.

3 Industrijski otpad (otpad nastao u industriji, gospodarskim objektima, obrtu) odlaze se u
posebne posude odvojeno od komunalnog otpada te mora biti prethodno sortiran. Proizvodac¢ otpada
duZzan je sukladno posebnim propisima obraditi i odloziti stvoreni otpad.

9. MJERE SPRJIECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 48.

@ Na podruc¢ju obuhvata Urbanistickog plana ne smiju se obavljati zahvati u prostoru, uredivati ili
koristiti zemljiSte, te graditi gradevine na nacin da svojim izvodenjem, postojanjem ili upotrebom
ugrozavaju zivot, rad i sigurnost ljudi ili imovine, odnosno vrijednost okolisa.

2 Djelatnosti koje se obavljaju unutar obuhvata zone ne smiju ugrozavati okoliS. Obaveza
provedbe procjene utjecaja na okoli§ utvrdena je za gradevine, odnosno zahvate u prostoru koji su
odredeni posebnim propisom, te prostornim planom zupanije.

MJERE ZASTITE OD POZARA
Clanak 49.

(1) Gradevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladistenje ili promet zapaljivim teku¢inama i
plinovima, eksplozivima, pirotehnickim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljenje od susjednih
gradevina prema posebnom propisu.

2 Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevine i gaSenja poZara na gradevini i otvorenom
prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema posebnom propisu, a prilikom gradnje
ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreZza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska
mreza.

3) Dosljedno se pridrzavati vazeée zakonske regulative i prijedloga tehnickih i organizacijskih
mjera iz Procjene ugrozenosti od pozara Opc¢ine Promina.

4) Kod projektiranja gradevina za koje ne postoje hrvatski propisi primijeniti odgovarajuce
inozemne propise kao priznata pravila tehni¢ke prakse.

) U izradi Urbanisti¢kog plana primijenjeni su sljedeci propisi:
Zakon o zastiti pozara (NN 92/10),
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10),
Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07 i 67/08),
Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99),
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07),
Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07 i
14/08),
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06),
Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaStitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05),
Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99),
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Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08),

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15),

Pravilnik o uvjetima i nac¢inu provedbe sigurnosnih mjera kod skladistenja eksplozivnih
tvari (NN 26/09, 41/09 i 66/10),

Pravilnik o uvjetima i nacinu proizvodnje eksplozivnih tvari (NN 55/99),

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 33/14),

Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donoSenja procjene utjecaja zahvata na
okoli§ i utvrdivanju objedinjenih uvjeta zastite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih
poslova odnosno nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zastitu
od pozara (NN 88/11),

Pravilnik o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 142/86).

MJERE ZASTITE OD ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA
Clanak 50.

@ Obvezno je primjenjivati kabelske (podzemne) vodove 20(10) kV i vodove niskog napona
(1kV), ¢ime se visestruko povecava sigurnost napajanja potrosaca, uklanja opasnost od dodira vodova
pod naponom te uklanja vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okolis.

(@) Potrebno je primjenjivati kabelske razdvodne ormari¢e (KRO) i kabelske prikljuéne ormarice
(KPO) izradene od poliestera, ¢ime se bitno produljuje njihov vijek trajanja, poboljSava vizualna
prihvatljivost i povecava sigurnost od opasnih napona dodira.

3 Trafostanicu gradskog tipa izgraditi u obliku kuéice adekvatno arhitektonski oblikovane i
uklopljene u okolis. Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba
propisno uzemljiti i izvrSiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih, kako bi se eliminirale
potencijalne opasnosti za ljude koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

MJERE ZASTITE TLA
Clanak 51.

@ Obvezno je rijesiti odvodnju fekalne i oborinske kanalizacije na nac¢in da se ne ugrozava okolis.
Potrebno je ugraditi uredaje odgovarajuceg stupnja procis¢avanja fekalnih otpadnih voda, te pjeskolove
i mastolove na oborinskim kolektorima prije ispusta u prirodni prijemnik.

2 Na gradili§tu postaviti prijenosne sanitarne objekte te njihov sadrZaj zbrinjavati na propisani
nacin. Potrebno je redovito kontrolirati ispravnost mehanizacije kako bi se sprijecilo neZeljeno curenje
goriva (maziva) u tlo.

MJERE ZASTITE OD BUKE

Clanak 52.
(1) Mogu¢i izvori buke, na podru¢ju obuhvata Urbanistickog plana, su kolni promet i djelatnosti
proizvodnih i poslovnih sadrzaja. Obvezno je postupati u skladu sa zahtjevima posebnih propisa koji

reguliraju zastitu od buke.

(2) Ukoliko se prekoraci dopustena razina buke, potrebno je osigurati smanjenje buke izmjestanjem
ili ukidanjem odredene djelatnosti ili postavljanjem zvucnih barijera (prirodnih ili izgradenih).
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MJERE ZASTITE ZRAKA
Clanak 53.

@ U skladu s posebnim propisima potrebno je djelovati preventivno kako se zbog gradenja i
razvoja ne bi narusila kakvoca zraka, odnosno prekoracile preporucene vrijednosti kakvoce zraka.

2 Radi ocuvanja i poboljsanja kakvoce zraka, za sve zahvate u prostoru, odreduju se sljede¢e mjere

i aktivnosti:

- ograniciti emisije 1 propisati tehnicke standarde u skladu sa stanjem tehnike i Uredbom o grani¢nim
vrijednostima emisije onecis$¢ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora,

- ne smije se izazvati znacajno povecanje optereCenja zraka. Razina znacajnog optereCenja ocjenjuje
se temeljem rezultata utjecaja na okolis. Zbog dodatnog optereéenja emisija iz novog izvora ne
smije doci do prelaska kakvoce zraka u nizu kategoriju u bilo kojoj to¢ki okoline izvora.

3 Prilikom gradnje kod prijevoza suhog prasinastog materijala potrebno je prije pocetka voznje
materijal prskati vodom, kako bi se sprijeCilo oneciS¢enje zraka. Gradevinski strojevi i transportna
sredstva koji se upotrebljavaju pri gradenju moraju biti stalno pod nadzorom u pogledu koli¢ine i
kakvoce ispusnih plinova, sukladno dopustenim vrijednostima.

MJERE ZASTITE I SPASAVANJA
Clanak 54.

1) Urbanisticki plan uredenja izraden je u skladu sa ,Zahtjevima zaStite i spaSavanja u
dokumentima prostornog uredenja Opc¢ine Promina®, odnosno osigurane su sve mjere zastite propisane
tim zahtjevima ¢ijom ¢e se implementacijom umanjiti posljedice i ucinci djelovanja prirodnih i
antropogenih katastrofa i velikih nesreca po kriticnu infrastrukturu te povecati stupanj sigurnosti
stanovni$tva, materijalnih dobara i okolisa.

(2 Zahtjevi zastite i spaSavanja odnose se na ugroze po stanovni$tvo i materijalna dobra na
podru¢ju Opcine Promina, te su podijeljene prema moguc¢im opasnostima i prijetnjama koje mogu
izazvati nastanak katastrofe i velike nesrece.

ZASTITA OD POTRESA
Clanak 55.

(1) U procesu planiranja, pripreme i provodenja potrebnih mjera zastite i spasSavanja ljudi i
materijalnih dobara od posljedica potresa na podrucju obuhvata Urbanisti¢kog plana, potrebno je voditi
racuna o tipovima gradevina, mogu¢im stupnjevima oStecenja i kvantitativnim posljedicama koje se
mogu ocekivati za predvidivi maksimalni intenzitet potresa.

2 Podruéje Urbanisti¢kog plana kao i cijelo podru¢je Opc¢ine Promina nalazi se u V11° zoni MSK
ljestvice.

(3) Najugrozenija su podruc¢ja gdje prevladavaju zone stanovanja, zatim gospodarske zone gdje
prijeti opasnost od uruSavanja gospodarskih objekata i ispustanja i eksplozije opasnih tvari, te stare
jezgre u naseljima gdje se mogu ocekivati ve¢a uruSavanja objekata zbog starosti objekata.

(@) U svrhu efikasne zastite od potresa potrebno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmicku zonu. Za podrucja
u kojima se planira izgradnja vecih stambenih i poslovnih gradevina, potrebno je izvrsiti geomehanicko
ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija.
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%) Potrebno je osigurati dovoljno Siroke i sigurne evakuacijske putove i potrebno je omoguciti
nesmetan pristup svih vrsta pomo¢i u skladu s vazeéim propisima o zastiti pozara, elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti.

(6) Gradevine drustvene, Sportsko — rekreacijske, zdravstvene i sli¢ne namjene koje koristi veci broj
razli¢itih korisnika, te javno prometne povrSine moraju biti gradene na nacin da se sprijeci stvaranje
arhitektonsko — urbanistickih barijera.

@) Kao preventivna mjera zastite od potresa (VIII stupnjeva MSK), zona urusavanja gradevine ne
smije zahvacati kolnik ceste. Zona urusavanja oko gradevine iznosi pola njene visine (H/2).

(8) Ako izmedu dvije gradevine prolazi cesta, njihova medusobna udaljenost mora iznositi
najmanje:
Dmin = H1/2 + H2/2 + 5 metara
gdje je:
Dmin - najmanja udaljenost gradevina mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;
H1 - visina prve gradevine mjereno do vijenca, ako gradevina nije okrenuta
zabatom prema susjednoyj;
H2 - visina druge gradevine mjereno do vijenca, ako gradevina nije okrenuta

zabatom prema susjednoj.
Ako su gradevine iz ovoga stavka, odnosno druge gradevine (gradevina), okrenute zabatima (zabatom)
racunaju se visine (visina) do krovnog sljemena.

(€)] Medusobni razmak objekata moze biti i manji od navedenog u stavku 8. ovog ¢lanka pod
uvjetom da je tehnickom dokumentacijom dokazano:
- da je konstrukcija objekta otporna na ruSenje od elementarnih nepogoda,
- da u slu¢aju ratnih razaranja rusenje objekta ne¢e u ve¢em opsegu ugroziti zivote ljudi
i izazvati oSte¢enja na drugim objektima.

TEHNICKO - TEHNOLOSKE KATASTROFE IZAZVANE NESRECAMA U
GOSPODARSKIM GRADEVINAMA

Clanak 56.
@ Tehnoloski procesi u kojima se koriste ili proizvode zapaljive tekuéine i plinovi ili eksplozivne

tvari, mogu se obavljati samo u gradevinama ili njenim dijelovima koji su izgradeni sukladno vaze¢im
propisima koji ureduju predmetnu problematiku.

2 U blizini zateenih lokacija gdje se proizvode, skladiSte, preraduju, prevoze, sakupljaju ili
obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuca se gradnja objekata u kojem boravi veci broj
0soba.

3 Nove gradevine, u kojima se pojavljuju opasne tvari, potrebno je locirati na nacin da u slu¢aju
nesrece ne ugrozavaju korisnike okolnih sadrzaja (smjestiti ih u rubne dijelove gospodarskih zona), te
obvezati vlasnike istih na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na nadlezni zupanijski centar
112.

(@) Za potrebe gaSenja pozara u hidrantskoj mrezi treba osigurati potrebnu koli¢inu vode i

odgovarajuceg tlaka. Prilikom gradnje vodoopskrbne mreze treba predvidjeti vanjsku hidrantsku mrezu
sukladno propisima.
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(5) Radi omogucavanja spasavanja osoba iz gradevina i gasenja poZzara na gradevini ili otvorenom
prostoru treba osigurati odgovarajuée vatrogasne pristupe, prilaze i povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila.
ZASTITA OD EPIDEMIJE

Clanak 57.
(1) Mjere zastite ljudi i Zivotinja od epidemija treba provoditi u¢inkovitom i pravodobnom akcijom
nadleznih zdravstvenih i veterinarskih sluzbi u skladu s posebnim propisima.
MJERE ZASTITE OD ISCRPLJENJA ILI UNISTENJA POJEDINIH PRIRODNIH RESURSA
I EKOLOSKIH ZAGADENJA

Clanak 58.
(1) Jedan od najdragocjenijih prirodnih izvora je u pitka voda. Stoga je osnovni cilj zastititi ga i
racionalno koristiti u smislu Stednje pitke vode. To znaci da treba rekonstruirati postoje¢u vodoopskrbnu
mrezu, gdje se ustanove veci gubici vode uslijed dotrajalosti objekata i cjevovoda.
(2) U cilju preventivne zastite potrebno bi bilo uspostaviti tehnickim rjeSenjem zaStitu na svim
znacajnijima zahvatima u prostoru kroz vodozastitno podrucje, kako bi se izbjegli eventualni akcidenti.
Takoder, u cilju zastite izvorista zabranjuju se unutar vodonosnog podrucja zahvati u prostoru kojima
bi se probio zastitni pokrovni sloj, te se trebaju provesti sanacije postojecih legalnih i nelegalnih
eksploatacijskih polja.
MJERE SPRJECAVANJA ARHITEKTONSKIH BARIJERA

Clanak 59.
(1) RjeSenjem svih otvorenih povrSina i gradevina treba omoguditi kretanje osoba smanjene

pokretljivosti, dakle bez arhitektonskih barijera. U slucaju da na pojedinim pravcima nije moguce
rjesenje bez arhitektonskih barijera, tada je obvezno osigurati alternativni pristup podrucju.

10.  MJERE PROVEDBE URBANISTICKOG PLANA
10.1 OSTALE MJERE PROVEDBE URBANISTICKOG PLANA
Clanak 60.

(1) Urbanisti¢ckim planom se omoguc¢ava uredenje prostora, prostornih cjelina i zahvata u prostoru
odnosno gradevnih Cestica u fazama 1/ili etapama.

2 Svaka pojedina faza funkcionira zasebno, odnosno mora sadrzavati minimalnu potrebnu
infrastrukturu odredenu Urbanistickim planom i uvjetima u skladu s posebnim propisima, uvjetima

nadleznih javnopravnih tijela te udovoljava aspektima zastite okoliSa i prirode.

Clanak 61.
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Q) U fazi pripreme i projektiranja omogucava se primjena obnovljivih izvora energije
postavljanjem odgovarajuéih instalacija na gradevinama, parkiraliS§tima i drugim prostorima za koja ne
postoje arhitektonsko gradevinska ogranicenja. Gradevine u okviru zahvata preporuca se graditi kao
odrzive i niskoenergetske.

PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 62.

Q) Elaborat Urbanistickog plana izraden je u pet (5) izvornika i sadrzi i sadrzi uvezan tekstualni i
grafi¢ki dio te isti u digitalnom zapisu u odgovaraju¢em formatu (CD). Ovjeren pecatom Opcinskog
vije¢a Opc¢ine Promina i potpisom predsjednika Opc¢inskog vijeca Opc¢ine Promina sastavni je dio ove
Odluke.

2 Uvid u elaborat Urbanistickog plana moze se obaviti u prostorijama Opc¢ine Promina,
nadleznom uredu u Sibeniku i web stranici Opéine Promina.

Clanak 63.

@ Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u ,,Sluzbenom vjesniku Sibensko -
kninske Zupanije®.
KLASA: 350-02/17-01/1
URBROJ: 2182/09-17-07
Okilaj, 05. listopada 2017. god.

OPCINSKO VIJECE

OPCINE PROMINA

PREDSJEDNICA:
Davorka Broni¢

30



